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Main Supply
Frequency

Rated Current
Max Fuse/Type

Control Voltage
IP Class
System

Ik MAX
Standards

3 x 230 Vac
50 Hz

10A
10A

230VAC
IP54

T/ 1T
25 KA
61439-1/2
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Reservedelsliste

Funktion (=)| Placering (+) | Produkt ()| Antal | Type Beskrivelse Fabrikat EAN 13
-F1 100 | A9F93310 Acti9 iC60L 3P 10A Mono terminal Schneider Electric 3606480083907
-F2 1.00 9523157 DG M TT 275 FM Dehn 4013364108486
-KT1 100 | NSYCCOTHC Termostat dobbelt 0-60°C Schneider Electric 3606480152511
-P1 1.00 Omnipower ct (Aron} 3-faset, 3-leder (Aron)
-P2 1.00 Koncentrator
-P3 1.00 Kamstrup NSO 1/0 Plc
- 1.00 NSYCR20WU2C
-X1 2.00 | A9A15310 Modulstikkontakt iPC 16A 230V PN m/side Schneider Electric 3606480097782
Projekt opstartet d. 04-05-2015 Kamstrup Projekt:  20141159MG_IT_TT Funkt:
Denne side revideret 18-09-2015 DCC |Plac:
Udprintningsdato
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Reservedelsliste

Funktion (=)| Placering (+) | Produkt ()| Antal | Type Beskrivelse Fabrikat EAN 13
=Extern +X1 -M 1.00 Antenne 1

=Extern +X1 -A2 1.00 Antenne 2

1
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FIBOX

Enclosing innovations ARCA 705030S

Typenummer: ARCA 7050308 EAN-kode: 6418074079800
Produkt kode: 8120097 Elnummer:
Betegnelse: Kabinet, PC Finland: 3423176

Bemaerkninger: m/grat 1&g, svinghandtag, El-nummer 8212091676
hzengsel pa lang side Danmark:

Bestar af: Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dgr med PUR pakning, 3mm
dobbelt bar Ias(e) med negle. S versioner med Svinghandtag 2-punkts lasesystem. F versioner
med flange abning. Der lgfter indgar.

Demo billede

Dimensioner: Langde Brede Hojde Tilbehor:

mm: 700 500 300 MPP ARCA 7050 Montageplade, perforeret
tommer: 276 19.7 1.8 MPMP ARCA 7050 Montageplade, multiperforeret
MPX ARCA 7050 Montageplade
DRS ARCA 705025 DIN ramme saet
Materiale: Polycarbonat DRS ARCA 705030 DIN ramme saet
RAL 7035 IDS ARCA 7050 Inderders saet
PMK ARCA 50 Paele- og maste-monteringssaet
RCS ARCA 7050

Temperatur: IP klassificering (EN 60529): IP66
Temperatur °C (kort tid): -40 ... IK klassificering (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C
Temperatur °C (kontinuerlig): 40 ... Elektrisk beskyttelse: Dobbeltisoleret
Temperatur °F (kort tid): 40 .. Halogen fri (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
UV resistens: UL 508
Glgdetrads test (IEC 695-2-1) °C: 960

Tilbehor: Certifikater:

MPS ARCA 7050 Montageplade SGS Fimko
GostR

Farve pa kassebund:
Farve pa daksel: RAL 7035
Pakningsmateriale: Polyurethan

Temperatur °F (kontinuerlig): -40 ...

705030F

.
@)

7050W

297x567

O

©

@
0
—
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© Fibox Oy, ZAndring af data uden advisering (Udskriv: 7.5.2015)




Produkt datablad NSYMMG64

Karakteristika Grundplade galvaniseret pladestal 600x400 mm

Primeer

Sortiment Spacial

Tilbehar/reservedele kategori Mounting accessory

Produkttype Montageplade
Enhedens anvendelse Flere forslag
For enclosure nominal
dimensions
Montagested Step slide
Direct fixing on backstuds
Mounting plate description Plan
Reguleringskompatibilitet Thalassa PLM enclosure
Spacial S3D, CRN, S57, S3X enclosures
Antal pr. seet Seetaf 1
Materiale Galvaniseret stal
Alternativ
Fastgarelse Screwed on backstuds - skrue type M8
By fixing element
Tilladt vedvarende belastning 90 kg
Hajde 550 mm
Bredde 350 mm
Dybde 125 mm
Tykkelse 1.8 mm
Veegt 2.72 kg
Seerlig variant Installation in enclosures with inverted dimensions
Miljg
Beeredygtighed
Baeredygtighed Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW) Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH Reference not containing SVHC above the threshold
Miljgprofil Tilgaengelig
Produktets levetid Kraever ingen speciel genbrugshandling

Contractual warranty

Period 18 months

Det er brugers eller integrators pligt at foretage den ngdvendige og fuldsteendige risikoanalyse, evaluering og afprevning af produkter med hensyn til den relevante specifikke anvendelse eller brug heraf.

Denne dokumentation er ikke teenkt som en erstatning for, og skal ikke anvendes til bestemmelse af egnethed eller palidelighed af disse produkter til specifikke brugerapplikationer.
Hverken Schneider Electric Industries SAS, nogle af dets associerede selskaber eller datterselskaber er ansvarlig eller erstatningspligtig for misbrug af oplysningerne heri.

Oplysningerne i denne dokumentation indeholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaber af udfgrelsen af produkerne indeholdt heri.

Schneider



Serie 1200

Eksplosionstegning

Topkode med
6 stifter med
dobbeltkode
ialt 12 koder

To koder pa
hver stift



Kabelforskruning med trakaflastning, M20
Artikel: 1470602

MALMBERGS

Produktinformation

M-gevind. Fremstillet i polyamid. Halogenfri.

Specifikationer

Farve Gra

For kabel (@) 6-13 mm
Kapslingsklasse IP68
Temperaturomride -25°C til +80°C
Type M20

Malmbergs Elektriska AB (publ) WWW. o
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN malmbergs com

Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 || 77 | info@malmbergs.com Sidst redigeret: 2015-05-07




Kontramegtrikker, M20
Artikel: 1470952

MALMBERGS

Produktinformation

M-gevind. Af glasfiberforstarket polyamid PA6.

Specifikationer

Farve Gra, RAL7035
Kapslingsklasse IP54
Temperaturomrade -20°C til +80°C
Type M20

Malmbergs Elektriska AB (publ) www.malmbergs.com
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN g

Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com Sidst redigeret: 2015-05-07
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Produktdatark

A9F93310

Kendetegn Acti9 iC60L 3P 10A Mono terminal B-
karakteristik 25kA 230/400V B:54 mm
EAN-nummer: 3606480083907
‘, ——— Standard
l ¢ @ o Kommerciel status Kommercialiseret
\ __/' J —’
Enhedens anvendelse Distribution
' g Sortiment Acti 9
neider
o Produkttype Miniature maksimalafbryder

Produktnavn 1C60

Enhedens korte navn 1C60L

Polbeskrivelse 3P

Antal beskyttede poler 3

= [In] Nominel meerke- 10 A

stroam

Type AC
DC

Udlgserteknologi Termo-magnetisk

Kurvekode B

Brydeevne 15000 A Icn i henhold til IEC 60898-1 - 400 V AC
50/60 Hz
15000 A Icn i henhold til EN 60898-1 - 400 V AC
50/60 Hz

20 kA Icu i henhold til IEC 60947-2 - 125...180 V DC
20 kA Icu i henhold til EN 60947-2 - 125...180 V DC
25 kA Icu i henhold til IEC 60947-2 - 380...415 V AC

50/60 Hz

25 kA Icu i henhold til EN 60947-2 - 380...415V AC
50/60 Hz

20 kA Icu i henhold til IEC 60947-2 - 440 V AC
50/60 Hz

20 kA Icu i henhold til EN 60947-2 - 440 V AC 50/60
Hz
70 kA Icu i henhold til EN 60947-2 - 12...133 V AC

50/60 Hz

70 KA Icu i henhold til IEC 60947-2 - 12...133 V AC
50/60 Hz

50 KA Icu i henhold til IEC 60947-2 - 220...240 V AC
50/60 Hz

50 KA Icu i henhold til EN 60947-2 - 220...240 V AC
50/60 Hz

Anvendelseskategori

Egnet for adskillelse

Kategori A i henhold til IEC 60947-2
Kategori A i henhold til EN 60947-2

Ja i henhold til IEC 60947-2
Ja i henhold til IEC 60898-1
Ja i henhold til EN 60947-2
Ja i henhold til EN 60898-1

Det er brugerens eller installaterens pligt at udfere de passende og komplette risikoanalyser, evalueringer og tests af produkterne i overensstemmelse med specifikke applikationer eller brugen deraf.

Dokumenterne er ikke erstatninger af og ber ikke bruges til at afggre, om produkterne er passende til brug eller palideligheden/kvaliteten af specifikke brugerapplikationer
Hverken Schneider Electric Industries SAS eller nogen af dens selskaber er ansvarlig for misbrug af informationerne i dette dokument.

Informationerne i dette dokument er generelle beskrivelser og/eller tekniske kendetegn for (de inkluderede / relevante) produkterne.

22-09-2015

Schneider

3E\ectr\c



Komplementerende

Netfrekvens

Kortslutningsudligserens aktiveringsgraense

50/60 Hz
4 xIn+/-20 %

[lcs] Nominel brydeevne

20 kA 100 % x lcu i henhold til IEC 60947-2 - 125...180 V DC

20 kA 100 % x lcu i henhold til EN 60947-2 - 125...180 V DC

7500 A 50 % x Icu i henhold til IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
7500 A 50 % x lcu i henhold til EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz

35 kA 50 % x Icu i henhold til IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
35 kA 50 % x Icu i henhold til EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
25 kA 50 % x Icu i henhold til IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
25 kA 50 % x Icu i henhold til EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
10 kA 50 % x Icu i henhold til IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz

12.5 kA 50 % x Icu i henhold til IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
10 kA 50 % x Icu i henhold til EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz

12.5 kA 50 % x Icu i henhold til EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz

Begraensningsklasse

3 i henhold til IEC 60898-1
3 i henhold til EN 60898-1

[Ui] Isolations spaending

500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
500 V AC 50/60 Hzpasser til EN 60947-2

[Uimp] Nominel impulsmodstandsspeending

6 kV i henhold til IEC 60947-2
6 kVpasser til EN 60947-2

Kontaktpositionsindikator Ja

Betjening Drejegreb
Lokal indikering Trip indikator
Montage Fixed
Montagevejledning DIN skinne
Slgjfeskinne/Distributionsblok Ja top eller bund
Antal moduler 8 9 mm 6

Hgjde 85 mm
Bredde 54 mm
Dybde 78.5 mm
Veegt 0.375 kg
Farve Hvid

Mekanisk holdbarhed

20000 kredslgb

Elektrisk holdbarhed

10000 kredslab

Tilslutningsklemmer

Enkel terminal, top eller bund fleksibel ledning(er) 1...16 mm? maks.
Enkel terminal, top eller bund stiv ledning(er) 1...25 mm? maks.

Ledningslaenngde

Tilspeendingsmoment

14 mm top eller bund

2 N.m top eller bund

Laekstremsbeskyttelse

Separate block

Miljg

Standarder EN 60898-1
EN 60947-2
IEC 60898-1
IEC 60947-2

IP kapslingsklasse

18-22 i henhold til EN 60529
18-22 i henhold til IEC 60529

Forureningsgrad

3 i henhold til IEC 60947-2
3 i henhold til EN 60947-2

Overspaendingskategori

Tropetilpasning

\Y
2 i henhold til IEC 60068-1

Relativ fugtighed 95 % (55°C)
Driftshgjde 0...2000 m
Anbefalede temperatur ved betjening -35...70 °C
Optimal temperatur til opbevaring -40...85 °C
Schneider

gE\eccr\c



Beeredygtighed

Baeredygtighed Green Premium produkt

RoHS (datokode: YYWW) Overholder - int. 1001 - E7

REACH Varen indholder ikke SVHC over det tilladte
Miljgprofil Tilgeengelig
Produktets levetid Kraever ingen speciel genbrugshandling

Distributions- og salgsinformation

EAN-nummer 3606480083907
Lagerkode Ikke pa lager
Schneider

gE\ectmc


http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=13672534&lang=

Produkt datablad

Karakteristika

A9A26981

Terminal afdaekning 4P/20 stk for top/bund

terminaler, plomberbar <1,2 mm

Primaer
Produktsortiment IC60
1ID
= = '*-;* Reflex iC60
@ @ ISW-NA
ABazEast A9AZ698 AoA28561 Produkttype Skrueafdeekning
‘ ‘ ‘ Tilbehgr/reservedele kategori Isoleringstilbehar
Polbeskrivelse 1P
1P +N
2P
3P
3P+N
4P
Antal pr. seet Seet med 20
Alternativ
Montage Med klips
Ui] Isolationsspaendin 500V
[ p 9
Tilslutningsafstand 72 mm
Farve Hvid
Kompatibilitet 1C60
IID
ISW-NA
Reflex iC60

Miljo

Beeredygtighed

Baeredygtighed

Ikke Green Premium produkt

RoHS (datokode: YYWW)

Compliant - since 1001 - Schneider Electric declaration of conformity

REACH

Reference not containing SVHC above the threshold

Contractua warranty

Period

18 months

Schneider

1/1

Det er brugers eller integrators pligt at foretage den ngdvendige og fuldsteendige risikoanalyse, evaluering og afprevning af produkter med hensyn til den relevante specifikke anvendelse eller brug heraf.

Denne dokumentation er ikke teenkt som en erstatning for, og skal ikke anvendes til bestemmelse af egnethed eller palidelighed af disse produkter til specifikke brugerapplikationer.
Hverken Schneider Electric Industries SAS, nogle af dets associerede selskaber eller datterselskaber er ansvarlig eller erstatningspligtig for misbrug af oplysningerne heri.

Oplysningerne i denne dokumentation indeholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaber af udfgrelsen af produkerne indeholdt heri.



Product Data Sheet: DEHNgquard® modular

DG M TT 275 FM (952 315)

® Prewired complete unit consisting of a base part and plug-in protection modules
m High discharge capacity due to heavy-duty zinc oxide varistors / spark gaps
® High reliability due to "Thermo Dynamic Control" SPD monitoring device

Figure without obligation

Type

Part No.

SPD according to EN 61643-11 / IEC 61643-11
Nominal a.c. voltage (Uy)

Max. continuous operating a.c. voltage [L-N] (Uc)
Max. continuous operating a.c. voltage [N-PE] (Uc)
Nominal discharge current (8/20 ps) (1)

Max. discharge current (8/20 ps) (Imax)

Lightning impulse current (10/350 ps) [N-PE] (linp)
Voltage protection level [L-N] (Up)

Voltage protection level [L-N] at 5 kA (Up)
Voltage protection level [N-PE] (Up)

Follow current extinguishing capability [N-PE] (I5)
Response time [L-N] (ta)

Response time [N-PE] (ta)

Max. mains-side overcurrent protection

Short-circuit withstand capability for max. mains-side overcurrent
protection (lsccr)

Temporary overvoltage (TOV) [L-N] (U7) — Characteristic
Temporary overvoltage (TOV) [L-N] (Ur) — Characteristic
Temporary overvoltage (TOV) [N-PE] (U;) — Characteristic
Operating temperature range (Ty)

Operating state / fault indication

Number of ports

Cross-sectional area (min.)

Cross-sectional area (max.)

For mounting on

Enclosure material

Place of installation

Degree of protection

Capacity

Approvals

Type of remote signalling contact

a.c. switching capacity

d.c. switching capacity

Cross-sectional area for remote signalling terminals
Weight

Customs tariff number

GTIN

PU

Basic circuit diagram DG M TT 275 FM
Modular surge arrester for use in TT and TN-S systems ("3+1" circuit); with floating remote signalling contact.

X -
e ® ®®

L

[ )
(4 mods.)

15.3P 11

- -

Dimension drawing DG M TT 275 FM

DGMTT 275 FM

952 315

type 2/ class Il

275V (50 /60
255V (50 /60
20 kA

40 kA

12 kKA
<1.5kV
<1kV
<1.5kV

100 Ans
<25ns
<100 ns
125 A gG

50 KAms

-40°C ... +80
green / red
1

230/400 V (50 /60 Hz)

Hz)
Hz)

335V /5 sec. — withstand
440 V / 120 min. — safe failure
1200 V / 200 ms — withstand

°C

1.5 mm?®solid / flexible
35 mm?stranded / 25 mm?flexible
35 mm DIN rails acc. to EN 60715
thermoplastic, red, UL 94 V-0

indoor installation

IP 20

4 module(s), DIN 43880
KEMA, VDE, UL, VdS
changeover contact

250V /0.5A
250V /0.1A;125V/0.2A; 75V /0.5 A

4159
85363030

max. 1.5 mm?solid / flexible

4013364108486

1 pc(s)

We reserve the right to introduce changes in performance, configuration and technology, dimensions, weights and materials in the course of technical progress. The figures are shown without obligation.

© DEHN + SOHNE GmbH + Co. KG - Hans-Dehn-Str. 1 - Postfach 1640 - D-92306 Neumarkt - Tel. +499181 906-0 - www.dehn.de

v, ©): Tested 1: New [1: Discontinued Model



Produkt datablad

Karakteristika

A9A15310

Primeer
Produktsortiment Acti 9
Produkttype Kontakt
Enhedens korte navn IPC
Polbeskrivelse 2P +E
Standardudtag Tysk
Alternativ
[In] meerkestram 16 A
[Ue] Nominel driftsspaending 250 V AC 50/60 Hz
Montage Fixed

Montagevejledning

Symmetrisk DIN skinne

Antal moduler 4 9 mm

5

Hgjde 84 mm
Bredde 45 mm
Dybde 63 mm
Veegt 0.098 kg
Farve Hvid

Tilslutningsklemmer

Tunnel type terminal 1 kabel(er) fleksibel 6 mm2
Tunnel type terminal 1 kabel(er) stiv 10 mm?2

Ledningsleenngde 13 mm
Tilspeendingsmoment 1.2N.m
Miljo

Standarder VDE 0620

IP kapslingsklasse

18-22 i henhold til IEC 60529
22-26 i henhold til IEC 60529

IK kapslingsklasse

IKO3

Tropetilpasning

2 ihenhold til IEC 60068-1

Relativ fugtighed

95 % (55 °C)

Beeredygtighed

Baeredygtighed

Ikke Green Premium produkt

RoHS (datokode: YYWW)

Compliant - since 1312 - Schneider Electric declaration of conformity

REACH

Reference not containing SVHC above the threshold

Contractual warranty

Period

18 months

Schneider

1/1

Det er brugers eller integrators pligt at foretage den ngdvendige og fuldsteendige risikoanalyse, evaluering og afprevning af produkter med hensyn til den relevante specifikke anvendelse eller brug heraf.

Denne dokumentation er ikke teenkt som en erstatning for, og skal ikke anvendes til bestemmelse af egnethed eller palidelighed af disse produkter til specifikke brugerapplikationer.
Hverken Schneider Electric Industries SAS, nogle af dets associerede selskaber eller datterselskaber er ansvarlig eller erstatningspligtig for misbrug af oplysningerne heri.

Oplysningerne i denne dokumentation indeholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaber af udfgrelsen af produkerne indeholdt heri.



Produkt datablad

Karakteristika

NSYCR20WU2C

ClimaSys PTC varmemodstand 20W,110-250V

isoleret

s Primaer
Produktsortiment ClimaSys CR
Produkttype Resistance heater
Meerkeeffekt i W 20w

S
S
oe

Indgangsspaending 110...250 V AC 50/60 Hz

Elektrisk tilslutning 4 skrueterminaler 2.5 mm2

Alternativ
Driftsstilling Lodrette
Anbefalede temperatur ved betjening -40...70 °C
IP kapslingsklasse 18-22
Elektrisk isolationsklasse Klasse Il
Productcertificeringer UL
VDE
Materiale Extruded aluminium til krop
Kunststof til cover
Hajde External : 98 mm
Bredde External : 38 mm
Dybde External : 75 mm

Brugsvejledning

Electrical protection is needed
Heaters must be installed with a thermal controller
Air sealed enclosure

Fastgjort

Med klips

Montagevejledning

35 mm DIN rail

Miljg

Beeredygtighed

Beeredygtighed Green Premium produkt

RoHS (datokode: YYWW) Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH Reference not containing SVHC above the threshold

Miljgprofil Tilgeengelig

Produktets levetid

Kreever ingen speciel genbrugshandling

Contractua warranty

Period

18 months

Schneider

1/1

Det er brugers eller integrators pligt at foretage den ngdvendige og fuldsteendige risikoanalyse, evaluering og afprevning af produkter med hensyn til den relevante specifikke anvendelse eller brug heraf.

Denne dokumentation er ikke teenkt som en erstatning for, og skal ikke anvendes til bestemmelse af egnethed eller palidelighed af disse produkter til specifikke brugerapplikationer.
Hverken Schneider Electric Industries SAS, nogle af dets associerede selskaber eller datterselskaber er ansvarlig eller erstatningspligtig for misbrug af oplysningerne heri.

Oplysningerne i denne dokumentation indeholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaber af udfgrelsen af produkerne indeholdt heri.



Produkt datablad

Karakteristika

NSYCCOTHC

Termostat 0-60°C til varme

Primeer

Produktsortiment ClimaSys CC

Produkttype Simpel temostat

Kompatibilitet Resistance heater
Alarm

Temperature setting range 0...60 °C

Vist information

Temperaturi °C
Temperaturi °F

Alternativ
Indgangsspaending 250V
Folertype Bimetal
Kontaktype og sammensaetning NC
Kontaktmodstand <10 mOhm

Service life in cycles

>= 100000 kredslgb

Maksimal slutteevne

10 A 250 V AC modstandsdygtig
15 A 120 V AC modstandsdygtig
30wDC

2 A 120...250 V AC inductiv pf: 0.6

Elektrisk tilslutning

4 terminaler 2.5 mm2

Montage Klipse

Hgjde External : 68 mm
Bredde External : 33 mm
Dybde External : 44 mm
Veegt 40¢g

Montagested On mounting plate

35 mm DIN skinne
Spacial upright

Cross rails
Anbefalede temperatur ved betjening -20...80 °C
IP kapslingsklasse 18-22
Hysterese 7%

Antal udgange

1 output(s) varmefunktion

Material

PC

Farve

Lysegra

Flammemodstand

Selvslukkende i henhold til UL94 (material VO)

Productcertificeringer

UL

Milje

Baredygtighed

Baeredygtighed Green Premium produkt

RoHS (datokode: YYWW) Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH Reference not containing SVHC above the threshold

Miljgprofil Tilgeengelig

Produktets levetid

Kreever ingen speciel genbrugshandling

Contractual warranty

Schneider
gEIectric

Det er brugers eller integrators pligt at foretage den ngdvendige og fuldstaendige risikoanalyse, evaluering og afprgvning af produkter med hensyn til den relevante specifikke anvendelse eller brug heraf.

Denne dokumentation er ikke taenkt som en erstatning for, og skal ikke anvendes til bestemmelse af egnethed eller palidelighed af disse produkter til specifikke brugerapplikationer.
Hverken Schneider Electric Industries SAS, nogle af dets associerede selskaber eller datterselskaber er ansvarlig eller erstatningspligtig for misbrug af oplysningerne heri.

Oplysningerne i denne dokumentation indeholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaber af udfgrelsen af produkerne indeholdt heri.



