Norgesnett¥\

Opphar av forskriftstridig lading av kjgretgy

Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) i Norgesnett AS fgrer tilsyn med elektriske anlegg med hjemmel i Lov om
tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (El-tilsynsloven). | kontrollen er det avdekket at kurs og kontakt
for lading av elbil/hybridbil var ikke egnet for forutsatt bruk da kursen ikke var beskyttet mot jordfeil og kontakt
ikke var beskyttet mot fare for varmgang Jf. FEL § 16

Lading fra eksisterende kontakter uten strembegrensning pa 10A eller jordfeilbryter type B beskytter ikke
anlegget tilstrekkelig fordi kontakten ikke er ment for denne typen belastning over tid (varmgang) og fordi
bilens ladesystem kan hindre en vanlig jordfeilbryter i 8 fungere (maskerer likestrgm). At et lynnedslag i
naerheten ogsa kan svi av bilens elektronikk og batterier, hvis det ikke er installert overspenningsvern.

Ved kontroll utfgrt den

pa anlegg (adresse, malernummer mm.)

ble det ved kontrollen avdekket brukerfeil som danner grunnlag for endring av mater kjgretgy lades.

Bil ble ladet uten at anlegget var tilpasset for dette,

FEL§16 [ Kommentar:
Kontakt brukt til lading hadde tegn til varmgang,
FEL§22 [ Kommentar:

Bil ble ladet via lang skjgteledning med utilstrekkelig tverrsnitt,

FEL§23 [ Kommentar:

Kunden gir sitt samtykke til at lading opphgrer umiddelbart. Lading pa denne maten anses veere til fare for liv
og helse. Kunden er ogsa kjent med at det vil fattes et enkeltvedtak om utbedring av feil, og er herved varslet i
henhold til forvaltningslovens § 16 bokstav c.

Skal lading pa adressen gjenopptas, ma det etableres egnet ladepunkt.

Kundens signatur:

Tilsynsleder signatur:

Med hilsen
Elsikkerhet Norge AS

Skjema leveres kunde. Tilsynsleder har tatt bilde av utfylt skjema. Bildet sendes DLE.

Norgesnett AS / DLE, Stabburveien 18 90, 1617 Fredrikstad dle@norgesnett.no
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